
オプション【アルミゲート　EXG シリーズ】

つのクランプ
品番：09-223
アルミゲート固定用金具

アルミゲートを柱に取り付ける時に必要なオプションです。
※ アルミゲート本体にも 2個付属しています

落とし棒
品番：03-0600E
キャスター接地固定用オプション

キャスター部分にセットし、取付ネジにて固定して使用。中間のキャスター部
に固定するのが一般的です。両端以外のキャスター部分に合わせてご用意する
ことをお勧めします。

商品名 型番
価格（税込）

単位：円
価格（税別）

単位：円
サイズ 素材 重量

落とし棒 03-0600E 2,200 2,000
高さ：約28cm×幅：約5cm
落とし棒太さ：1.2cm

鉄・ステンレス

つのクランプ　EXG 09-223-1 803 730
オープン時 約20cm
クローズ時 約10cm
高さ 約20cm

鉄（電気メッキ） 約650g

片開き用鍵ロッククランプ　 09-300 748 680
オープン時 約20cm
クローズ時 約10cm

鉄（電気メッキ） 約450g

L型つのクランプ 09-226 803 730
オープン時 約20cm
クローズ時 約12cm

鉄（電気メッキ） 約520g

杭48.6Φ　1,500mm YZ48-15 2,288 2,080
アルミゲート取付柱用
対応型番：EXG-1230G、EXG-1250G

鋼 約5kg

杭48.6Φ　2,000mm YZ48-20 3,047 2,770
アルミゲート取付柱用
対応型番：EXG-1530G、EXG-1550G

鋼 約6kg

ステンレス製取付柱48.6Φ
1,500mm（ベース付）

09-709 16,500 15,000
アルミゲート取付柱用
対応型番：EXG-1230G、EXG-1250G、
EXG-1530G、EXG-1550G

ステンレス 約4kg

ステンレス製取付柱48.6Φ
2,000mm（ベース付）

09-701 22,000 20,000
アルミゲート取付柱用
対応型番：EXG-1840J、EXG-1860J、
EXG-2040J、EXG-2060J

ステンレス 約5kg



杭 48.6Φ
　

鋼製杭。溶融亜鉛メッキ仕様。錆や腐食に強い。両端は鋼材を使用しているた
め難地盤でも施工可能。手打ち、ハンドブレーカーにも対応します。スウェー
ジング加工のため、耐久性にも優れ、繰り返し使用が可能です。材質は STK500
相当。
木槌、ハンマー、シャベルなどをご用意の上、杭が安定する 50cmほど打ち込
んでください。
※杭が打ち込める場所に限ります。

L 型つのクランプ
品番：09-226
アルミゲートつなぎ金具
（90 度回転可能）

アルミゲートを柱に取り付ける時に必要なオプションです。
畳んだゲートを 90 度回転させることで、開口部を有効に使用可能。

片開き用鍵ロッククランプ
品番：09-300
アルミゲート施錠用金具

支柱に固定して南京錠等で施錠ができます。

長さ 1,500mm　品番：YZ48-15        
長さ 2,000mm　品番：YZ48-20



ステンレス製取付柱 48.6Φ　　
長さ 1,500mm　品番：09-709
長さ 2,000mm　品番：09-701

付属のコンクリート用アンカーボルトにて固定してください。
※コンクリート以外での使用は不可
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単管受けフック　　
※ アルミゲート本体に
　 標準装備されています

広げた状態で強風が吹いた際にゲートに風の力が加わり破損の原因になります。
フックに単管を取り付けることにより、風によるふくらみを防止できます。
※ 単管は別売りとなります。


