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パネル本体同士の連結の

際、 多少の調整が必要に

なる 為、 10m 地点などの

連結部の柱は 8m 地点の

パネル本体の施工が終了

する までは打ち 込まない

でく ださ い。

13 . ＜門扉用資材に関する補足事項＞（ 図13）

　・ フェンス高に関わら ず門扉高は205cm の共通規格と なります。

　・ フェンス高180cm の場合、門扉用の打ち込み支柱・ かぶせ支柱・ 控え支柱は、門扉の片側（ ※1）に設置してく ださ い。

　・ フェンス高120cm の場合、門扉用の打ち込み支柱・ かぶせ支柱・ 控え支柱は、門扉の両側（ ※2）に設置し てく ださ い。

　・ 門扉用の控え支柱は、門扉用の支柱への設置を推奨し ます。（ 図13ではフェ ンス用支柱に設置さ れています）

　・ 門扉の開閉部は、ワイヤーロックなどで施錠の管理をし てく ださ い。

　・ 両開き（ 観音開き）の門扉を設置する場合は、片開きの門扉資材を 左右対称になるよう 、2基分設置し てく ださ い。

　 　（ フェ ンス高120cm については、片開き門扉のみの案内と なります）

（ 図13）
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14. 軽々ブラウン柵の設置し てある柱と の距離が5cm 以内の場所にメッシュ扉用の柱を打ち込んでく ださ い。（ 図14）

5cm 以内

（ 図13）

メッシュ扉用支柱は、
結束線を使用し てパネル本体用支柱と 結び、

（ 結び位置は上から1・ 7・ 13列目を目安に）
補強し てく ださ い。

メッシュ扉は、連結コ イル（ 1.8m ）で固定し てく ださ い。

外側へ開く よう に
設置する時に気を
つけてく ださ い。

軽々ブラウン柵を施工する際に必要な工具

巻尺（ 20m～50m ）

カッター

ハッカー（ 結束用）

腰巻道具入れ

水平器

スコップ

上記道具を準備し てく ださ い。
怪我や事故がないよう 、
十分に気をつけて施工し てく ださ い。

ペンチ

ハンマー
（ 鉄製または、樹脂製）

のこぎり（ 枝払い用）

5cm以内

（ 図14）
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高さ 120cm 規格の場合は、 1 列目と 7 列目の 2 ヶ 所に設置し てく ださ い。

パネル本体
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軽々ブラ ウン 柵

2 本目の支柱へパネル本体を固定し ます。
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