
資材
フェンス

高さ
1.2m 1.5m 1.8ｍ 2.0ｍ

線径

高さ 1200㎜ 1500㎜ 1800㎜ 2000㎜

幅

重量 2.5㎏ 3.1㎏ 3.6㎏ 4.3㎏

メッシュ
幅

径

長さ 1200㎜ 1500㎜ 1800㎜ 2000㎜

厚み

重量 0.6㎏ 0.8㎏ 0.9㎏ 0.93㎏

角

長さ

厚み

重量

パネル留め金具 重量 51 個

支柱キャップ
ポリアセタール樹脂

重量 51 個

長さ

重量

長さ

重量
153 本

本プラアンカー

500㎜

10ｇ
結束線

(ステンレス線#16)

92ｇ

杭用角パイプ
(亜鉛メッキ)

【STKMR400】

100

990㎜

1.6㎜

25㎜×25㎜角

1.3㎏

10g

51 本

50

51

6ｇ

430㎜

らくらくメッキフェンス

数量

2150㎜

Φ38.1㎜

本体パネル
(亜鉛メッキ鉄線3種)

【JIS G3547SWMGH-3】

支柱用丸パイプ
(亜鉛メッキ)

【JIS G3302SGC570】

本体資材の仕様(100mあたり)

Φ3.2㎜

下6メッシュ分︓75㎜×150㎜
下6メッシュより上︓150㎜×150㎜

0.5㎜

枚

本



資材
フェンス

高さ
1.2m 1.5m 1.8ｍ 2.0ｍ

線径

高さ 1200㎜ 1500㎜ 1800㎜ 2000㎜

幅

重量 5.2㎏ 6.5㎏ 7.8㎏ 8.5㎏

メッシュ
幅

径

長さ 1200㎜ 1500㎜ 1800㎜ 2000㎜

厚み

重量 0.6㎏ 0.8㎏ 0.9㎏ 0.93㎏

角

長さ

厚み

重量

パネル留め金具 重量 51 個

支柱キャップ
ポリアセタール樹脂

重量 51 個

長さ

重量

長さ

重量

本
92ｇ

結束線
(ステンレス線#16)

500㎜
153 本

10ｇ

プラアンカー
430㎜

25㎜×25㎜角

100

0.5㎜

1.6㎜

1.3㎏

10g

6ｇ

51 本
990㎜

強化型らくらくメッキフェンス
本体資材の仕様(100mあたり)

数量

本体パネル
(亜鉛メッキ鉄線3種)

【JIS G3547SWMGH-3】

Φ4.0㎜

50 枚
2150㎜

75㎜×150㎜

支柱用丸パイプ
(亜鉛メッキ)

【JIS G3302SGC570】

Φ38.1㎜

51 本

杭用角パイプ
(亜鉛メッキ)

【STKMR400】



製品名

素材 亜鉛メッキ鋼板
長さ 4,060㎜
厚み 1.0㎜
重量 1,490g

長さ 300㎜
重量 7g

素材 亜鉛メッキ鋼板
長さ 2,000㎜
厚み 0.5㎜
重量 345g

素材 ポリアセタール樹脂
長さ 80㎜
重量 8g

長さ 300㎜
重量 7g
素材 JIS G3547 SWMG H-3【3種亜鉛鍍金鉄線】
サイズ 3.2Φ×500㎜×2100㎜
重量 1.5kg
メッシュ幅 75㎜×150㎜

補強パイプ2mタイプ

※基本的には4mタイプでのご
案内となります。
※発送便、地域によっては2m
タイプのご案内となります。

個

専用門扉用工具セット
【梱包内容】

1

【上下用パイプ】

100

スカートパネル 50

【補強パイプ用ステンレス結束線　SUS♯16】
200

【パイプジョイント】

100

枚

フェンス本体用工具セット

【梱包内容】

1 セット
①OHスチール石頭ハンマー②曲がりシノ付きショートレンチ
③ボルトクリッパー　④水平器　⑤ピンポンチ
⑥水糸　⑦カッターナイフ

セット①大ハンマー 8ポンド
②両口スパナ 10×13　③両口スパナ 14×17

本

らくらくメッキフェンスシリーズ
オプション製品の仕様(100mあたり)

仕様 数量

補強パイプ4mタイプ

【上下用パイプ】

50 本

【補強パイプ用ステンレス結束線　SUS♯16】
200 本

本



基本部材

専用門扉 規格別パーツ構成表
規格 部材名 単重量（kg） 数量

単管キャップ 0.1 2
自在クランプ 0.7 4
つの付クランプ 0.5 2
扉閉じ部材 0.6 2
単管キャップ 0.1 2
自在クランプ 0.7 4
つの付クランプ 0.5 2
アイ付クランプ 0.4 1
アイクランプ付ワイヤー（6㎜×3m） 0.8 1
ターンバックル 12㎜（片アイ片フック） 0.6 1
ワイヤクリップ 6㎜ 0.1 2
扉閉じ部材 0.6 2
単管キャップ 0.1 2
自在クランプ 0.7 4
つの付クランプ 0.5 2
アイ付クランプ 0.4 1
アイクランプ付ワイヤー（6㎜×3m） 0.8 1
ターンバックル 12㎜（片アイ片フック） 0.6 1
ワイヤクリップ 6㎜ 0.1 2
蝶番クランプ付ワイヤー（5㎜×2.5m） 0.9 1
ターンバックル 9㎜ 0.3 1
ワイヤクリップ 5㎜ 0.1 2
アイボルト（ワッシャ、ナット付） 0.1 1
扉閉じ部材 0.6 2
単管キャップ 0.1 2
自在クランプ 0.7 4
つの付クランプ 0.5 4
アイ付クランプ 0.4 2
アイクランプ付ワイヤー（6㎜×3m） 0.8 2
ターンバックル 12㎜（片アイ片フック） 0.6 2
ワイヤクリップ 6㎜ 0.1 4
扉閉じ部材 0.6 2
落とし棒 0.5 2
単管キャップ 0.1 2
自在クランプ 0.7 4
つの付クランプ 0.5 4
アイ付クランプ 0.4 2
アイクランプ付ワイヤー（6㎜×3m） 0.8 2
ターンバックル 12㎜（片アイ片フック） 0.6 2
ワイヤクリップ 6㎜ 0.1 4
蝶番クランプ付ワイヤー（5㎜×2.5m） 0.9 2
ターンバックル 9㎜ 0.3 2
ワイヤクリップ 5㎜ 0.1 4
アイボルト（ワッシャ、ナット付） 0.1 2
扉閉じ部材 0.6 2
落とし棒 0.5 2

■両開き門扉3.0m
　　高さ　1.2m／1.5m／1.8m

■両開き門扉3.0m
　　高さ　2.0m

■両開き門扉4.0m　共通

専用門扉の部材構成表

専用門扉 基本部材表
扉パネル 1枚／支柱用単管パイプ 2本／
支柱用くい（くい丸1.5m） 2本／控え支柱用くい（くい丸1.1m）
※片開き門扉1.0mには、控え支柱用くい（くい丸1.1m）は含まれません

■片開き門扉1.0m 共通

■片開き門扉1.5m 共通

■片開き門扉2.0m　共通



規格 部材名 仕様 数量

ワイヤメッシュ 4Φ 1950㎜×900㎜（75㎜×150㎜目） 1 枚

支柱（丸パイプ） 38.1Φ×2000㎜ 1 本

支柱用角パイプ 25㎜×25㎜×990㎜ 1 本

支柱キャップ 樹脂製 1 個

周囲枠用パイプ 15Φ×1910（縦） 15Φ×860㎜（横） 各 2 本

コーナージョイント L型 4 個

結束線 SUS ＃16×300㎜ 10 本

蝶番部立バンド （大）38Φ用 （小）22Φ用 各 2 個

角パイプ打込用ボルト 1 本

※両開き2.0mの場合、上表の2倍の数量になります。

規格 部材名 仕様 数量

ワイヤメッシュ 4Φ 1950㎜×1950㎜（75㎜×150㎜目） 1 枚

支柱（単管パイプ） 48.6Φ×2500㎜ 1 本

支柱キャップ 樹脂製 1 個

周囲枠用パイプ 15Φ×1910㎜ 4 本

中間補強用パイプ 15Φ×1910㎜ 2 本

コーナージョイント L型 4 個

結束線 SUS ＃16×300㎜ 17 本

蝶番部立バンド （大）48.6Φ用 （小）22Φ用 各 2 個

単管ミサイル 1 個

※両開き4.0mの場合、上表の2倍の数量になります。

※らくらくメッキフェンスはFieldsaver.com（運営︓株式会社地域環境計画）の商標登録製品です。【登録第５９７６３４５号】

2022/10/4

高さ  2.0m
片開き 1.0m

高さ  2.0m
片開き 2.0m

簡易メッシュ門扉の部材構成・仕様表

Fieldsaver.com（フィールドセーバードットコム）

運営会社︓株式会社地域環境計画

〒154-0015

東京都世田谷区桜新町2-22-3 NDSビル

FAX︓03-5450-3702

mail︓info@field-saver.com HP︓http://field-saver.com


